AR

ARCON SI-250-N Solfanger

ARCON SI1-250-N er en hgjtydende solfanger fremstillet med en miljo-
venlig selektiv Sun Strip NIOX absorber og en isolerende dobbeltvaegget
frontplade af polykarbonat, beskyttet mod UV-bestrdling.

ARCON SI1-250-N er fremstillet af ikke-korroderende materialer med lang
levetid.

OPBYGNING Ekstruderet og anodiseret alu-ramme med
kantflig for inddaekningsplade

Dobbeltvaegget 10 mm polykarbonat

@10 mm tilslutningsstuds m/dykrar for foler

Flig for inddaekningsplade til skjul af rerfaring

15 mm kantisolering

Super selektiv Sunstrip NIOX
kobber/aluminium absorber

50 mm mineraluldisolering m/sort fiberdeeklag

0.5 mm aluminiumbagside
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Udvendige mal: 1236(h) x 2286(b) x 98(d) mm
Effektivt areal: 2.53 m? 20
TM-TL

Vaegt: 26 kg ‘

. 20 40 60 80
Vaeske: vand/propylenglykol Effektivitetsligning:
Vaskevolumen: 1.4 liter Eta = 0,740 -3,300(Tm-TI)/E - 0,010(Tm-TI)*/E
Vaeskeflow: 0.5 liter/min/m? TM = solfangervaeskens middeltemperatur
Tilkobling: Klemringsfittings m.stottebgsning L= Iu.fttempoe.raturen 2 2

E =solindstraling (W/m~)(ref. 800 W/m~)
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